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I. Vonatkozé jogszabalvok:

1. A katasztrofavédelemr6l és a hozza kapcsolddo egyes torvények modositasardl szold
2011. évi CXXVIIL torvény (a tovabbiakban: Kat.)

[\

. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél szo6lo
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: R.)

W

. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezés hatosagi
eljarasaiban az igazgatasi szolgaltatasi dij fizetési korébe tartozo hatdsagi eljarasokrol,
igazgatasi jellegli szolgéltatasokrol és bejelentésekrdl, tovabba a fizetendd dij
mértékérdl, valamint a fizetésre vonatkozd egyéb szabalyokrol szolo 51/2011. (XII.
21.) BM rendelet (a tovabbiakban: BM rendelet)

b

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl,
valamint a 96/82/EK tanacsi irdnyelv modositasarol és késobbi hatalyon kiviil
helyezésérol sz616 2012/18/EU iranyelv (a tovabbiakban: SEVESO IIL. irdnyelv)

W

. Az anyagok ¢és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérél és csomagolasarol, a
67/548/EGK ¢és az 1999/45/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérol,
valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarol szoldo 1272/2008/EK  (2008.
december 16.) Eurdpai Parlamenti és Tanacsi Rendelet (a tovabbiakban: CLP)

II. Fogalmak:

1. Alsé kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozd iizem: ahol az 1. melléklet
alapjan meghatarozhatd als6 kiiszobértéket eléré vagy meghaladd, de a felsd
kiiszobértéket el nem éré mennyiségben veszélyes anyagok vannak jelen. (R. 1. § 1.)

2. Biztonsagi elemzés: az iizemeltetd altal készitett dokumentum, amely tartalmazza a
veszélyes anyagokkal foglalkozé ilizem iizemeltetdjének a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek megeldzésére vonatkozo altalanos célkitiizéseit, tovabba
annak az iranyitasi, vezetési és miiszaki eszkdzrendszernek a bemutatasat, amely
biztositja mind az ember, mind a kornyezet magas szintli védelmét, valamint annak
bizonyitasat, hogy az iizemeltetd a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleseti
veszélyeket azonositotta, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
kockazatat elemezte és értékelte. A dokumentumnak elegendd informaciot kell
szolgaltatnia a hatosagi dontés kialakitdsdhoz. A biztonsagi elemzésben rogzitett
feladatoknak ¢és intézkedéseknek ardnyosnak kell lenniiik a biztonsagi elemzésben leirt
veszélyeztetéssel. (Kat. 3. § 2.)

3. Biztonsagi jelentés: az tiizemelteté altal készitett dokumentum, amely annak
bizonyitasara szolgal, hogy rendelkezik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
baleseteket megel6zé politikdval és az annak végrehajtasat szolgald biztonsagi
iranyitasi rendszerrel, miikodoképes belsd védelmi tervvel, a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos stlyos baleseti veszélyeket azonositotta, €s a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos stlyos balesetek kockazatat elemezte és értékelte, a megeldzésiikre a
sziikséges intézkedéseket megtette, kell6 mértékii a Iétesitményeinek biztonsaga,
megbizhatosaga. A jelentésnek elegendd informaciot kell szolgéltatnia a kiilsé
védelmi tervek elkészitéséhez és a hatosagi dontés kialakitasahoz. (Kat. 3. § 3.)




10.

11.

12.

Felsd kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozd iizem: ahol a jelen 1évo
veszélyes anyagok mennyisége az 1. melléklet alapjan meghatarozhatd felso
kiiszobértéket eléri vagy meghaladja. (R. 1. § 2.)

Hatdsédg: a hivatasos katasztrofavédelmi szerv. (R. 1. § 2a.)
Keverék: két vagy tobb anyagbdl allo keverék vagy oldat. (R. 1. § 2b.)

Kiemelten kezelendd létesitmények: (R. 1. § 3.)

a) a veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok tizemen kiviili csdvezetéken
torténd szallitdsanak létesitményei, beleértve a szallitd vezetékeket, szivattyu-,
kompresszor- és elosztdé allomasokat; kivéve a lakossagi gazellatas eloszto
vezetékeit ¢s azok Iétesitményeit, valamint a szénhidrogén-banyaszat
gyljtévezetékeit 400 mm névleges atméro alatt;

b) az 1. melléklet 2. tablazatdban szereplé veszélyes tulajdonsagok
valamelyikével rendelkez6 veszélyes hulladékok égetéssel torténd
artalmatlanitassal foglalkozo Iétesitmények, amennyiben nem tartoznak a
veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek korébe;

c) azon lzemek, amelyek teriiletén klor vagy ammonia legalabb 1000 kg
mennyiségben van jelen, amennyiben nem tartoznak a veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 tizemek korébe.

Kiiszobérték alatti izem: egy adott lizemeltetd iranyitasa alatt all6 azon teriilet, ahol e
torvény végrehajtasara kiadott jogszabaly szerinti alsd kiiszobérték negyedét elérd
vagy meghaladd, de az alsé kiiszobértéket el nem éré mennyiségben veszélyes anyag
van jelen, valamint a kiillon jogszabalyban meghatarozott, kiemelten kezelendd
létesitmények. (Kat. 3. § 14.)

Sulyos karesemény elhdritasi terv: kiiszobérték alatti iizem lizemeltetéi okmanya,
amely tartalmazza az lizem veszélyeztetd hatasainak elemzését, valamint a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megelozését, eclharitdsat és hatasainak
csokkentését szolgalod intézkedések végrehajtasanak rendjét, feltételeit. (Kat. 3. § 22.)

Tarolas: a veszélyes anyag ideiglenes vagy tartos jelenléte raktarozas, készletezés
vagy biztonsagos feliigyelet melletti elhelyezés céljabol, kivéve a szallitokonténerek
kozati, vasuti, vagy belvizi kombinalt fuvarozasra torténd atrakasat. (R. 1. § 4.)

Uzemelteté: barmely természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez0 szervezet, aki vagy amely veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemet,
Iétesitményt vagy kiiszobérték alatti iizemet miikodtet, iranyit, vagy alapszabaly,
alapito okirat, illetve szerzédés alapjan meghatarozd gazdasagi vagy dontéshozatali
befolyassal rendelkezik a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem, Iétesitmény,
kiiszobérték alatti izem miszaki tizemeltetése felett. (Kat. 3. § 23.)

Veszélyes anyag: e torvény végrehajtasat szolgaldo kormanyrendeletben meghatarozott
ismérveknek megfelelé anyag, keverék vagy készitmény, akar nyersanyag, termék,
melléktermék, maradék, koztes termék, vagy hulladék formajaban. (Kat. 3. § 26.)



13. Veszélyes anyagokkal foglalkozé létesitmény: olyan, a veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 iizem teriiletén 1évé — fold alatti vagy fold feletti — technologiai vagy

termelésszervezési okokbol elkiiloniildé miiszaki egység, ahol egy vagy tobb
berendezésben  (technoldgiai  rendszerben) veszélyes anyagok eldallitasa,
felhasznalasa, szallitdsa vagy tarolasa torténik, magaban foglal minden olyan
felszerelést, szerkezetet, csévezetéket, gépi berendezést, eszkodzt, iparvaganyt, kikotot,
a létesitményt szolgalo rakpartot, kikotdgatat, raktart vagy hasonld — uszé vagy egyéb
— felépitményt, amely a létesitmény miikodéséhez sziikséges. (Kat. 3. § 27.)

14. Veszélyes anyagokkal foglalkozd {izem: egy adott lizemeltetd iranyitasa alatt all6 azon
teriilet egésze, ahol egy vagy tobb veszélyes anyagokkal foglalkozo létesitményben —
ideértve a kdzos vagy kapcsolodo infrastruktirat is — veszélyes anyagok vannak jelen
a torvény végrehajtasara kiadott jogszabalyban meghatirozott kiiszobértéket elérd
mennyiségben, és ennek alapjan also vagy felsé kiiszobértékiinek mindsiil. (Kat. 3. §
28.)

15. Veszélyes anyagok jelenléte: veszélyes anyagok tényleges vagy varhatd jelenléte a
veszélyes anyagokkal foglalkozo lizemben, kiiszobérték alatti tizemben, valamint
azoknak az anyagoknak a jelenléte, amelyekrdl realisan feltételezhetd, hogy akkor
keletkezhetnek, amikor a folyamatok — beleértve a tarold tevékenységet is — az
iizemen beliill barmely létesitménybdl kikeriilnek az ellenérzés aldl, amennyiben e
veszélyes anyagok mennyisége eléri vagy meghaladja az e torvény végrehajtasat
szolgalo kormanyrendeletben meghatarozott als6é kiiszobérték negyedét. (Kat. 3. §
31a.)

16. Veszélyes tevékenység: olyan, veszélyes anyagok jelenlétében végzett tevékenység,
amely ellendrizhetetlenné vélasa esetén tomeges méretekben veszélyeztetheti, illetve
karosithatja az emberi egészséget, a kdrnyezetet, az €let- és vagyonbiztonsagot. (Kat.
3.§31)

III. A Kat. IV. fejezetének hatalva:

A Kat. IV. fejezetének hatalya kiterjed:

Magyarorszag tertiletén mikodo

- veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tizemekre,

- veszélyes anyagokkal foglalkozo 1étesitményekre,

- kiiszobérték alatti tizemekre,
valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek megelézésében, az
ellenik valé védekezésben érintett kozigazgatasi szervekre és gazdalkodo
szervezetekre, helyi onkorményzatokra, természetes személyekre.
A Kat. IV. fejezetének hatdlya kiterjed a szarazfoldi fold alatti, természetes
rétegekben, viztarto rétegekben, soliregekben ¢€s hasznalaton kiviili banyakban végzett
gaztarolasra, a vegyi ¢és termikus feldolgozasi miiveletekre €és a veszélyes anyagokkal
végzett ilyen miveletekkel kapcsolatos tarolasra, valamint a mikédé meddd
artalmatlanitadsara szolgalod létesitményekre, a veszélyes anyagokat tartalmazé deritd-,
illetve iilepitomedencét is beleértve.




A Kat. IV. fejezetének hatdlya nem terjed ki:

a) az atomenergiarol szolo 1996. évi CXVI. torvény 1. § (1) bekezdésében az
atomenergia alkalmazasaval Osszefliggésben meghatarozott tevékenységekre,
jogosultsagokra és kotelezettségekre,

b) a veszélyes anyagoknak a veszélyes anyagokkal foglalkozé tizemen ¢és kiiszobérték
alatti tizemen kiviili kozuti, vasuti, 1égi vagy vizi szallitasara,

c) az asvanyi anyagok banyakban és kobanyakban — tobbek kozott furdlyukakon at —
torténd kinyerésére, azaz feltarasara, kitermelésére és feldolgozasara,

d) a hulladéklerako telepre, ideértve a fold alatti hulladéktarolast is,

e) a katonai létesitményekre, berendezésekre vagy tarolokra.

IV. Uzemazonositiassal kapcsolatos eljarasi szabalvok:

A Kat. IV. fejezet eljarasaiban els6 fokon a hatésagnak a veszélyes anyagokkal foglalkozo
iizem és kiiszobérték alatti tizem telephelye szerint illetékes teriileti szerve, masodfokon a
kdzponti szerve jar el.

Az R. 1. § 3. pont a) alpontja szerinti létesitmények (veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok
tizemen kiviili csévezetéken torténd szallitasanak létesitményei) esetén az elséfoku eljaras
lefolytatasara a hatosagnak az tizemeltetd székhelye szerint illetékes tertileti szerve jogosult.
Az R. szerinti adatszolgaltatassal kapcsolatos eljarasokra, helyszini szemlék és hatosagi
ellenérzések lefolytatasara a hatdsag helyi szerve is jogosult.

Az lizemazonositasi eljarasra vonatkozo ligyintézési hatarid6 az elséfoku eljarasban és a
masodfoku eljarasban is 30 nap.

Az lizemazonositas elsddleges célja, hogy a hatésag megallapitsa, a vizsgalt telephely Kat.
IV. fejezet hatdlya ald tartozasat. Az eljards soran a Kat. IV. fejezet hatalya ala tartozo
telephelyet a hatdsag besorolja a felsd kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo
iizemek, az also kiiszobértékli veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek, vagy a kiiszobérték
alatti tizemek koz¢.

Ha a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tizemben jelen 1évé veszélyes anyag(ok) mennyisége
eléri vagy meghaladja az R. 1. melléklet 1., vagy 2. tabldzat C oszlopaban meghatarozott
értéket, akkor a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tizem felsd kiiszobértékii.

Ha a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tizemben jelen 1évé veszélyes anyag(ok) mennyisége
eléri vagy meghaladja a B oszlopban meghatarozott értéket, de nem éri el a C oszlopban
meghatarozott értéket, akkor a veszélyes anyagokkal foglalkozé tizem als6 kiiszobértéki.

Ha az ilizemben jelen 1évé veszélyes anyag(ok) mennyisége eléri vagy meghaladja a B
oszlopban meghatarozott érték negyedét, akkor az tizem kiiszobérték alatti tizemnek mindsiil.
Az lizem besorolasanak meghatarozasakor az V. fejezetben bemutatott 9sszegzési szabalyokat
is figyelembe kell venni.

A hatdsag a felso kiiszobértéki veszélyes anyagokkal foglalkozo lizemek tizemeltetdi részére
biztonsagi jelentés, az alsé kiiszobértékli veszélyes anyagokkal foglalkozo tlizemek
tizemeltetdi részére biztonsagi elemzés készitési kotelezettséget allapit meg. A kiiszobérték
alatti tizemek esetében ha az tizemben tarolt veszélyes anyagok mennyisége €s fajtaja, vagy az
iizem altal okozott veszélyeztetés azt indokolja, a hatdsag az lizemeltet6t sulyos karesemény
elharitasi terv (a tovabbiakban: SKET) készitésére kotelezi.



SKET készitési kotelezettség megallapitasa:

1.) Az alabbi kritériumok egyikének teljestilése esetén SKET készitését kell eldirni:

a)
b)

c)

d)

az 1. melléklet, 1. tablazat, H1, H2, H3 veszélyességi osztalyba tartozd veszélyes
anyagok jelenléte;

az 1. melléklet, 1. tablazat, Pl.a, P1.b veszélyességi osztalyba tartozd veszélyes
anyagok jelenléte;

veszélyes anyagok korébe tartozo cseppfolyds gaz jelenléte, kivéve a palackos
gaztarolast, valamint a 12,5 tonna névleges toltettdmegnél kisebb, propan-butan gazt
tartalmazo, fogyasztoi tartdlyban torténd tarolast, beleértve a kapcsolodo technoldgiai
berendezéseket;

nyomas (legalabb 300 kPa talnyomas) alatti, veszélyes anyagot tartalmazo
technoldgiai berendezések jelenléte, kivéve a palackos gaztarolast, valamint a 12,5
tonna névleges toltettomegnél kisebb, propan-butan gézt tartalmazo, fogyasztoi
tartalyban torténd tarolast, beleértve a kapcsolddo technologiai berendezéseket.

2.) Az 1.) pont ala nem tartozé esetekben nem kell SKET készitését eldirni, ha az alabbi
kritériumok egyiittesen teljesiilnek:

a)

b)

a kiiszobérték alatti tizem hataratol szamitva
aa) a lakoovezet, idiloovezet, kdzintézmények, tomegtartozkodasra szolgalo
épitmények tavolsadga nagyobb, mint 300 méter,
ab) a munkahelyek, mas egyéb ilizemek, irodahazak stb. tadvolsdga nagyobb, mint
200 méter, és
ac) veszélyes anyaggal foglalkoz6 iizem, kiiszobérték alatti iizem tavolsaga
nagyobb, mint 100 méter, és
az lizem sajat munkavallaloinak és az iizem teriiletén rendszeresen vagy allandoan
tartdzkodd munkavallalok szama 30 fonél kevesebb.

A 2.) pont alkalmazdsdban a 2.) pont a) pont ac) alpontja szerinti kritériumot nem kell
figyelembe venni olyan csdvezetékek esetében, ahol a veszélyes anyaggal foglalkozo lizem
vagy a kiiszobérték alatti tizem a csévezetékkel technologiai kapcsolatban van.

3.) Az 1)) és 2.) pont ala nem tartoz6 esetben SKET készitését nem kell el6irni, ha az
iizemeltetd a kérelméhez csatolt dokumentacidban bizonyitja, hogy

a)
b)

emberi életet veszélyeztetd tliz- és robbanasi hatas mértéke az lizem hataranal hohatas
esetében 4 kW/m2 és tilnyomas esetében 10 kPa értéket nem haladja meg, és

a kornyezetterheléssel jaro stilyos balesetbdl szarmazo veszélyeztetés esetén az alabbi
feltételek teljesiilnek:

ba) a technoldgia miiszaki kialakitidsa garantdlja a kOrnyezetre veszélyes anyagok
kornyezetbe jutdé mennyiségének korlatozasat, és az erre vonatkozd technologiai
szabalyzok rendelkezésre allnak,

bb) a kikeriilt kdrnyezetre veszélyes anyag Osszegylijtését, mentesitését vagy mas
modon torténd artalmatlanitdsat tartalmazd technologiai szabalyzok rendelkezésre
allnak,

bc) a kornyezeti karelharitasi eljardsok anyagi-technikai és személyi feltétele
biztositott, és

bd) az lizem karelharitdo szervezete felkésziilt a kornyezeti karelharitasi feladatok
végzésére, ¢s e feladatokat terv szerint rendszeresen gyakorolja.



A kérelemhez csatolt fenti dokumentacioban az tizemeltetd értékeli a redlisan feltételezett
balesetek lehetséges kovetkezményeit. Ennek sordn az iizemeltetdé bemutatja azokat a
teriileteket, melyeket az tizembdl kiinduld sulyos balesetek hatdsai érinthetnek. Az értékelés
soran valamennyi veszélyes anyagokkal foglalkozd létesitmény legnagyobb veszélyeztetd
hatdst okozd eseményét kell bemutatni. A veszélyeztetett teriiletek bemutatdsa térképen
abrazolva és ezzel egyenértékii leirassal torténik. Az iizemeltetd, a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek kovetkezményeinek értékelését barmilyen, a nemzetkozi
gyakorlatban, az adott tipusu sulyos balesetre, a szakma altal altalanosan elfogadott
modszerrel elvégezheti. Az értékelést az lizemeltetd a hatdsag tizemazonositasi eljarasa soran
kiadott hianypotlasi felhivasara is teljesitheti. (Ezen értékelés nem azonos a SKET-ben
bemutatand6 veszélyelemzéssel.)

A hatosag, ha nem kotelezi a kiiszobérték alatti tizem tlizemeltetéjét SKET készitésére, az
lizemazonositasi eljarast lezarja ¢és a katasztrofavédelmi engedélyt megadja, melyet
haromévenként feliil kell vizsgalnia, mely érdekében hivatalbol izemazonositasi eljarast kell
lefolytatnia.

Uzemazonositasra vonatkozo kérelem:

A veszélyes anyagokkal foglalkozd iizem és kiiszObérték alatti lizem azonositasat az
iizemeltetd altal benyijtott kérelem és mellékletei, az esetlegesen kért kiegészito tajékoztatas
¢s a helyszini szemle alapjan hajtja végre a hatdsdg. Az eljards indulhat az {izemeltetd
kérelmére, vagy hivatalb6l a hatosag altal a vizsgalt telephelyen lefolytatott hatosagi
ellendrzést kovetden.

Az lizemazonositas részletes szabalyait az R. 1. sz. melléklete tartalmazza.

Uzemelteté a veszélyes tevékenység azonositasara (iizemazonositasra) vonatkozo kérelmét a
hatdsag teriileti szervéhez nyujtja be.

Uzemeltetd kérelme legaldbb az alabbiakat tartalmazza:
1. a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem/kiiszobérték alatti iizem nevét és cimét,
amelyre a kérelem iranyul, és
2. akérelmet elbterjesztd, képviseletre jogosult nevét, alairasat.

A kérelem mellékleteként lizemeltet az alabbiakat nytjtja be:
1. az R. 2. melléklet szerinti lizemazonositasi adatlapokat,
2. azlgyben eljaré meghatalmazott személy részére sz6l6 meghatalmazast,
3. aképviseleti jogosultsag igazolasara alkalmas iratot, €s
4. azigazgatasi szolgaltatasi dij megfizetését hitelt érdemlden bizonyito iratot.

Az R. 2. melléklete szerinti adatlapokhoz az lizemeltetonek mellékelnie kell méretaranyos,
aranymértékkel/méretskalaval ellatott térképet az tizem kornyezetérdl, és helyszinrajzot az
tizemrdl, ahol meg kell jeldlni a veszélyes anyagok elhelyezkedését és mennyiségét, valamint
a veszélyes anyagokkal foglalkozo 1étesitményeket a rendeltetésiik megadasaval.

A veszélyes tevékenység azonositasara iranyuld eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija a BM
rendelet 1. mellékletében taldlhatd tablazat 10. sora szerint 100.000 Ft, melyet csak a
kérelemre indult eljarasokban kell az tizemeltetonek megfizetnie.



V. Uzemazonositassal kapcsolatos gyakorlati szabalyok:

Az R. 1. melléklete a veszélyes anyagokat két tdblazatban hatarozza meg, az 1. tablazat a
veszélyes anyagok veszélyességi osztdlyait ¢és a hozzajuk tartozd alsé és felsd
kiiszObmennyiségeket tartalmazza. A 2. tablazat az egyes nevesitett veszélyes anyagokat €s a
hozzajuk tartozo also és felsd kiiszobmennyiségeket hatarozza meg.

Ha egy veszélyes anyag az 1. tablazatba tartozik és azt a 2. tablazat is tartalmazza, arra a 2.
tablazat B és C oszlopaban meghatarozott kiiszobmennyiségek vonatkoznak. Ez alol kivételt
jelentenek az R. 1. melléklet 2. tablazat 42-48. sordba tartozo veszélyes anyagok, melyeknél
vizsgalni kell, hogy besorolhatéak-e a P5.a tlizveszélyes folyadék, vagy P5.b tiizveszélyes
folyadék kategoriaba.

A veszélyes anyagok jelen IévO mennyiségének meghatarozasakor a taroloedények
technologiai berendezések tarold kapacitdsa a mértékado, mindaddig, amig az lizemeltetd
hitelt érdeml6 mdédon nem bizonyitja, hogy az valamilyen korlatozast eredményezd miiszaki
megoldassal csokkentésre keriilt. A veszélyes anyagok jelen 1évé mennyiségének
meghatarozasakor figyelembe veheté tovabba a veszélyes anyagok iizemeltetd altal
dokumentalt médon miikodtetett, naplozott, visszakereshetd, elektronikus nyilvantartasa.
Amennyiben az tizemeltetd €li kivan a fenti lehetdséggel, ki kell alakitania egy elektronikus
nyilvantartast, mely lehetové teszi a hatosag részére a rogzitett adatok visszakeresését.
Rogzitenie kell a modositasok tényét, idejét és alkalmasnak kell lennie a modositd személy
azonosithatosagara. Ezen nyilvantartds hasznalatanak szabalyait az lizemeltetonek be kell
épitenie az lizem irdnyitasi rendszerébe.

Osszegzés:

1.) Amennyiben az {izemben tobbféle veszélyes anyag van jelen, és azok koziil onmagéban
egyetlen jelen 1év6 anyag vagy keverék maximalis mennyisége sem ¢éri el vagy haladja meg a
C oszlopban meghatarozott értéket, akkor a veszélyes tevékenység azonositasanal a kdvetkezo
Osszegzési szabalyt kell alkalmazni:

a) az lizem felso kiiszobértékll veszélyes anyagokkal foglalkozo tizem, ha az 6sszeg
ql/QF1+q2/QF2+q3/QF3+q4/QF4+q5/QF5+..>=1
gx - az R. 1. melléklet 1. tablazatban megjelolt valamely veszélyességi osztalyba
tartozo jelen 1évo veszélyes anyag, vagy az R. 1. melléklet 2. tablazatban szerepld
valamely nevesitett, jelen 1év6 veszélyes anyag mennyisége,
QFx - az adott anyaghoz tartoz6 az R. 1. melléklet 1. vagy a 2. tdblazat C oszlopaban
feltiintetett kiiszObmennyiség;

b) az lizem also kiiszobértékl veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem, ha az 6sszeg
q1/QA1+q2/QA2+q3/QA3+q4/QA4+q5/QAS+..>=1
gx - az R. 1. melléklet 1. tablazatban megjeldlt valamely veszélyességi osztalyba
tartozo jelen 1évo veszélyes anyag, vagy az R. 1. melléklet 2. tablazatban szerepld
valamely nevesitett, jelen 1év6 veszélyes anyag mennyisége,
QAX - az adott anyaghoz tartozo az R. 1. melléklet 1. vagy a 2. tdblazat B oszlopaban
meghatarozott kiiszobmennyiség;



¢) az iizem kiiszobérték alatti tizem, ha az 0sszeg
q1/QA1+q2/QA2+q3/QA3+q4/QA4+q5/QAS5+..>=0,25
gx - az R. 1. melléklet 1. tablazatban megjeldlt valamely veszélyességi osztalyba
tartozo jelen 1évo veszélyes anyag, vagy az R. 1. melléklet 2. tablazatban szerepld
valamely nevesitett, jelen 16v0 veszélyes anyag mennyisége,
QAX - az adott anyaghoz tartozo az R. 1. melléklet 1. vagy a 2. tdblazat B oszlopaban
meghatarozott kiiszobmennyiség.

2.) Az Osszegzési szabalyt az egészségi veszélyek, a fizikai veszélyek és a kdrnyezeti
veszélyek értékeléséhez kell hasznalni. Ennélfogva a szabalyt kiilon-kiilon is kell alkalmazni:

a) az R. 1. melléklet 2. tablazatban felsorolt az 1., a 2. akut toxikus kategoriaba (minden
expozicids utvonal) vagy a 3. akut toxikus kategoridba (belégzéses utvonal) vagy
STOT SE 1. kategoriaba tartozd veszélyes anyagok, valamint az R. 1. melléklet 1.
tablazat H1-H3. veszélyességi osztalyba tartozo veszélyes anyagok dsszegzésekor;

b) az R. 1. melléklet 2. tablazatban felsorolt veszélyes anyagok, amelyek
robbanoanyagok, tlizveszélyes gazok, tlizveszélyes aeroszolok, oxidaldo gazok,
tlizveszélyes folyadékok, Onreaktiv anyagok vagy keverékek, szerves peroxidok,
piroforos folyadékok és szilard anyagok vagy oxidalé folyadékok vagy szilard
anyagok, valamint az R. 1. melléklet 1. tablazat P1-PS8. veszélyességi osztalyba tartozo
veszélyes anyagok dsszegzésekor;

c) az R. 1. melléklet 2. tablazatban felsorolt a vizi kdrnyezetre veszélyes akut 1.
kategoriaba vagy kronikus 1. vagy 2. kategoridba tartozo veszélyes anyagok, valamint
az R. 1. melléklet 1. tablazat E1. és E2. veszélyességi osztalyba tartozo veszélyes
anyagok Osszegzésekor.

Az 0Osszegzést nem kell elvégezni abban az esetben, ha egy veszélyes anyag vagy egy
veszélyességi osztalyba tartozo anyagok jelen 1évé mennyisége eléri, vagy meghaladja a felsé
kiiszobértékeét.

Ha a veszélyes anyag egyidejlileg egészségi veszéllyel, fizikai veszéllyel, vagy kornyezeti
veszéllyel is rendelkezik, akkor a veszélyes anyag mennyiségével a fenti szdmitdsok soran
tobb esetben is szamolni kell. Igy példaul a klér mennyiségét annak egészségi veszélyeire
(H331 3. kat. akut toxikus), fizikai veszélyeire (H270 1. kat. oxidaldo gaz) és kornyezeti
veszélyeire (H400 1. kat. vizi kornyezetre nézve veszélyes) is figyelemmel mind a harom
szamitas soran figyelembe kell venni.

Az R. hatdlya ala tartozik mindazon veszélyes anyagokkal foglalkozo tizem, amely esetében a
2.) pont a), b) vagy c) alpontja szerinti 0sszegzési érték barmelyike nagyobb vagy egyenld 1,
a kiiszobérték alatti iizemek esetében nagyobb vagy egyenld 0,25.

Tobb besorolast is lehetévé tevo tulajdonsagokkal rendelkezd veszélyes anyag esetében egy
Osszegzési szabaly alkalmazdsakor mindig a legalacsonyabb kiiszobmennyiséget kell
figyelembe venni. Az 0sszegzési szabaly alkalmazasdban azonban mindig a legalacsonyabb
kiiszObmennyiséget vagy az a), b) és c) pontban a kérdéses besorolashoz tartozd egyes
kategoriacsoportokat kell alkalmazni.

Az R. 1. melléklet 2. tablazatban szerepld azon nevesitett veszélyes anyag esetében, amelyhez
a tablazat B. oszlopa nem rendel értéket, az anyagot csak a felso kiiszobérték szdmitasanal
kell figyelembe venni.
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Az R. 1. melléklet 2. tablazat 42-48. sora szerinti azon nevesitett veszélyes anyagokat,
amelyek az R. 1. melléklet 1. tablazata szerinti P5.a tlizveszélyes folyadék vagy a P5.b
tlizveszélyes folyadék kategoridba is tartoznak egy dsszegzési szabaly alkalmazasakor mindig
a legalacsonyabb kiiszobmennyiséggel kell figyelembe venni.

A veszélyes tevékenység azonositasanal az 1.) ¢) pont szerinti 6sszegzési szabaly alkalmazésa
soran a teljes veszélyes anyag mennyiség meghatdrozasakor figyelmen kiviill hagyhat6 a
mezdgazdasagi tevékenységet végzo kiiszobérték alatti tizem esetében a tartalyban, palackban
(beleértve a kapcsoldodo technologiai berendezéseket) tarolt, az R. 1. melléklet 2. tablazat 18.
sora szerinti vesz¢élyes anyag. Ebbe a kobe tartoznak példaul a mezégazdasagi termeldk, az
allattenyésztéssel, terményszaritassal foglalkozo telephelyek.

2%-0s szabaly:

Az lizemeltet kotelezettsége szempontjabol mértékadonak szamit a veszélyes anyagnak az
iizemben egyidejileg ténylegesen, vagy valosziniisithetéen jelen 1évé legnagyobb
mennyisége. Az a veszélyes anyag, amely a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 iizemben,
kiiszobérték alatti tizemben a kiiszObmennyiség 2%-at meg nem haladéan van jelen, a teljes
veszélyes anyag mennyiség meghatarozasakor figyelmen kiviil hagyhatd, ha az alsé vagy
felsé kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo lizemen, vagy a kiiszobérték alatti
iizemen beliil ugy helyezkedik el, hogy az veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetet
nem okozhat.

Az elézdeket az lizemeltetonek a 2%-o0s szabaly alkalmazasakor minden esetben a lehetséges
sulyos baleset lehetdségének kizarasaval bizonyitania kell, tovabb4, azokat a helyszini szemle
soran a hatosagnak ellendriznie sziikséges.

Amennyiben az lizemelteté nem ¢l a 2%-o0s szabaly alkalmazasaval, illetve él, azonban nem
tudja megfeleléen bizonyitani hogy az ilyen mddon figyelmen kiviil hagyott veszélyes anyag
nem okozhat veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetet, abban az esetben a hatosag a
telephelyen egyidejlileg fellelhetd veszélyes anyagok maximalis mennyiségét koteles
figyelembe venni az iizemazonositas soran. Ebbe a korbe nem tartoznak példaul a
mosdokban, miithelyekben, iroddkban talalhaté néhany légfrissité aeroszolos palack, tovabba a
takaritoszer raktarban fellelhetd néhany flakon tisztitoszer mennyisége, melyeket szintén nem
sziikséges az lizemazonositas soran figyelembe venni.

Anvagok, keverékek veszélyességének meghatarozasa:

Az anyagok ¢s keverékek veszélyességi osztalyba sorolasa a CLP szerint torténik.

Az anyagok besorolasanal a CLP VI. mellékletében szerepld veszélyességi osztalyba sorolast
kell els6dlegesen mérvadonak tekinteni.

Amennyiben a veszélyes anyag a CLP VI. mellékletében nem szerepel, abban az esetben az
anyaghoz, keveré¢khez tartoz6 biztonsagi adatlapon szerepld adatok alapjan kell a besorolast
végrehajtani.

Ha szazalékos Osszetétel vagy mas leiras nincs megadva, a keverékeket ugyanugy kell
kezelni, mint a tiszta anyagokat, feltéve, hogy koncentraciojuk a CLP-ben vagy annak a
muszaki fejlédéshez valod legutobbi hozzaigazitisdban a jellemzdik alapjan meghatarozott
hatarokon beliil marad.
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Olyan anyagok és keverékek esetében, ideértve a hulladékokat is, amelyeket nem a CLP
szerint kell veszélyes anyagként vagy keverékként osztalyozni (példaul a koztes termékek és
egyéb a CLP szerint nem besorolandé anyagok €s keverékek), de amelyek jelen vannak vagy
jelen lehetnek egy veszélyes anyagokkal foglalkozoé tizemben, kiiszobérték alatti tizemben és
amelyek az iizemben megallapitott feltételek mellett a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
sulyos balesetek potencidlis lehetdsége szempontjabol egyenértékii tulajdonsadgokkal
rendelkeznek vagy valoszinlileg ilyen tulajdonsagokkal rendelkezhetnek, azoknak a
veszélyességi osztalyozasat a rajuk vonatkozo kiilon jogszabalyok vagy vizsgdlati modszerek
alapjan kell elvégezni, az R. 1. melléklet 1. tdblazat A oszlopdba torténd besorolasukra
alkalmas modon. Ilyen anyagok lehetnek a koztes termékek, vagy példaul a technologia
iranyithatatlanna valasa soran keletkez6 veszélyes anyagok.

A nem ismert veszélyességl, akar hulladékokat is tartalmazo keverék esetében mindaddig,
amig annak tényleges veszélyességét az lizemeltetd nem igazolja, a keverék veszélyességi
osztalyba sorolasakor a keverékben jelen 1évé vagy jelen lévonek feltételezhetd Osszetevok
koziil annak a veszélyességét kell alkalmazni a teljes keverékmennyiségre, amelyhez az R. 1.
melléklet 1., vagy a 2. tablazatban a legalacsonyabb kiiszobmennyiség tartozik.

Uzemelteté a nem ismert veszélyességli, akar hulladékokat is tartalmazé keverékek
veszélyességét az dsszetevok €s a keverékre (hulladékra) vonatkozoé jogszabalyok altal eldirt
vizsgalati eredmények figyelembe vételével szakmailag alatamasztott becsléssel vagy

szamitéassal is meghatarozhatja.

Veszélyes hulladékok besorolasa:

Hulladékok esetében eléfordul, hogy az tizemelteté nem tudja a CLP szerinti H figyelmeztetd
mondattal jellemezni az adott hulladékot, ekkor segitséget nyajt a hulladékok H veszélyességi
jellemzéje, mely alapjan konzervativ megkdzelitést hasznalva besorolhaté a kérdéses
hulladék. Az R. szerinti besorolaskor az alabbi tablazatnak megfeleld és a legalacsonyabb
kiiszobmennyiséggel rendelkezd kategoriacsoportokat kell alkalmazni, mindaddig, amig az
iizemeltetd a hulladék veszélyességét nem bizonyitja.

Ahulladek H veszelyessegi jellemzoje
(2000. évi XLITT, thrvény 2. mellekies)

R kockazatot jelolo mondat
(44/2000. EiiM rendelet 1. mellékleq)

H figyelmezteto mondat
(1272/2008/EK rendelet)

SEVESO IO Iranyelv osztalyba sorolas
(21972011 (X. 20.) Konm. vendelet 1. melléklet 1. tablazat)

P1.a Robbanéanyagok,

H1 Robbandsveszélyes R2,R3 H200, H201, H202, H203, H204, H205 oR
P4 Oxidls gizok,
H2 Oxiddlé 7,88, R9 H270, H42, H271, H272 P6.b Onreaktiv anyagok és keverékek és Szerves peroxidok,
P8, Oxidild folyadékok és szlérd anyagok
H3-A Toveszélyes P5.a Taaveszélyes folyadékok,
folyékony anyagok és készitmények, amelyck P5.b, Tzveszelyes folyadkok,
lobbanispontja 21 °C alatt van (beleértve a RI0.R11,R12 F224, H225, H226, Fadz 5.c, Tizveszélyes folyadékok,
fokcozottan izveszélyes anyagokat is) P6.b Onrealktiv anyagok és keverékek és Szerves perosidole
H3-A Tazveszélyes
anyagok és készitmények, amelyek R17 H250 P7. Piroforos folyadékok és szilérd anyagok
szobahomérsékleten levegovel érintkezve
felforrésodhatnak, majd engylladisra képesel:
H3-A Tizveszélyes
sailird anyagok és készitmények, amelyek
ayiitsforrissal vals rovid ideig tarté érinticezést P4, Oxidéls gizok,
kovetden konnyen meggyladnak, s a gyijtéforras R8RS F270. HaT, Hara P8, Oxidilé folyadskok s szilérd anyagok
clévoliisit kovetsen is tovibb égack vagy
bomlanake
H3-A Tazveszélyes
‘géz-halmazillapoti anyagok és késziményck, RI2 H220, 221 P2, Tizveszélyes gézok
amelyck alevegén nomél nyoméson gytilskonyak.
. kéj;i YTC“:V::::;LAK el vagy O1. Anyagok vagy keverékek az EVH014 figyekmeztets mondattal,
cermenyek anelel y R14,R14/15 EUHO14, H260 02, Az 1. kategéridba tartozs, vizzel érintkezve bizveszélyes gézokat
nedves levegdvel tortén érintlcezésekor veszélyes ibocsitt ansagok és kevertkek
keletkeanek tizveszélyes gézok
P5.a Tuaveszélyes folyadékok,
H3-B Kevésbé izveszélyes RI0 H224, H225, H226 P5.b Tizveszdlyes folyadékok,

P5 ¢ Tiizveszélyes folyadékok

4 Trritélé vagy izgatd

H2. Akt tozkus,

A 4 é fcid 7
HS Artalmas R23, R24, R25 és kombindcidi H300, H310, H330, H331, (H301), H370 H3. Cllsperi trifie (STOT)
H6 Mérgezs R26, R27, R28 és kombindcidi H300, H310, H330 HI. Akut toxikus

H7 Rélekelts (karcinogén)

2. téblazat szerifi nevesitett veszélyes anyag, ha anyag tartalma
meghaladia az 5 %-ot.

HE Maré

HO Fertozd

H10 Reprodukeiét (szaporodést) kérositd

H11 Mutagén

H12 Olyan hulladék, amely vizzel, levegovel vagy

wvalamely sawval érintkezve mérgezs vagy erdsen R29 EUH029 03, Anyagok vagy keverékcek az EVH029 figyelmertets mondattal
mérgezs g
H13 Erzékenységet okozs -
E1 A vizi komyezetre veszélyes az aknt 1 vagy a krénus 1
H14 Rémyesstre veszélyes (skotoxikus) RS0, R50/53, R51/53 H400, HA10, 411 Kategéridban,
E2. A vizi komyezetre veszélyes a krénikus 2 kat b

H15 Hulladék, amely hajlamos arra, hogy beldle az
artalmatlanitést koveten valamely formaban - pl.
kimosddis - a fent felsorolt nilajdonsigok.

ével rendelkezd anyag keletkezzen

H,P,E, O veszélyessigi osztélyok
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Egészségi veszélyek:

Az oralis expozicios utvonal tekintetében a 3. akut toxicitasi kategoridba tartozd (H 301)
veszélyes anyagok és keverékek a H2. AKUT TOXICITAS veszélyességi osztalyba tartoznak
azokban az esetekben, amikor sem az akut belégzéses toxicitasi besorolast, sem a béron
keresztiili akut toxicitasi besorolast nem lehet meghatarozni, példaul meggy6z0, belégzéses és
boron keresztiili toxicitasra vonatkozo adatok hianyaban.

Fizikai veszélyek:

A robbandanyagok veszélyességi osztalya robbandképes arucikkeket tartalmaz (lasd a CLP L
mellékletének 2.1. pontjat). Ha az arucikkben 1évé robbandképes anyag vagy keverék
mennyisége ismert, akkor az R. alkalmazéséban ezt a mennyiséget kell figyelembe venni.

Ha az arucikkben 1év6 robbanoképes anyag vagy keverék mennyisége nem ismert, akkor az
R. alkalmazasaban az egész arucikket robbandképesnek kell tekinteni.

Az anyagok ¢és keverékek robbanoképes jellemzdit csak akkor sziikséges kisérleti uton
vizsgalni, ha az ENSZ: Veszélyes aruk szallitdsara vonatkozo ajanlasok, Vizsgalatok és
kritériumok kézikonyve (tovabbiakban: ENSZ Vizsgalatok és kritériumok kézikdnyve) 6.
fiiggelékének 3. része szerinti sziirés azt mutatja, hogy az anyag vagy keverék robbanoképes
jellemzokkel rendelkezhet.

Ha az 1.4. alosztalyba tartoz6 robbanoanyagokat kicsomagolnak vagy atcsomagolnak, azokat
a Pla. szakaszba tartozonak kell tekinteni, kivéve abban az esetben, ha a veszélyrél
bizonyitast nyer, hogy a CLP-vel Osszhangban tovabbra is megfelel az 1.4. alosztaly
kritériumainak.

A tlizveszélyes aeroszolok osztalyozdsa az aeroszoladagolokra vonatkozd tagallami
jogszabalyok kozelitésérdl szolo, 1975. majus 20-1 75/324/EGK tanacsi iranyelvnek (az
aeroszoladagolokrol sz616 iranyelvnek) megfelelden torténik. A 75/324/EGK iranyelv szerinti
,fokozottan tiizveszélyes” ¢€s ,.tlizveszélyes” aeroszolok a CLP alkalmazasaban az 1., illetve a
2. kategoriaba tartozo tlizveszélyes aeroszoloknak felelnek meg.

A P3.b veszélyességi osztalyba tartoznak azok a tlizveszélyes aeroszolok, amelyek esetében
az aeroszoladagolo nem tartalmaz sem az 1. vagy a 2. kategoridba tartozo tizveszélyes gazt,
sem az 1. kategoriaba tartozoé tlizveszélyes folyadékot.

A CLP 1. mellékletének 2.6.4.5. pontja szerint a 35 °C feletti lobbanaspontt folyadékokat nem
kell a 3. kategéridba besorolni, ha az ENSZ Vizsgalatok és kritériumok kézikdnyve 32.
szakaszanak III. részében leirt L.2. - Tartds éghetdségi vizsgalat negativ eredményt ad. Ez
azonban nem érvényes szélsOséges koriilmények kozott, példaul magas homérséklet vagy
nagy nyomas esetén, igy az ilyen folyadékok is ide tartoznak.

VI. Egves anyagfajtak vizsgalatanal az alabbiakat kell fisyelembe venni:

Ammonium-nitrat:

AN L. (5000 /10 000): 6nfenntartd bomlasra képes miitragyak
Ezt olyan ammonium-nitrat-alapt vegyiiletekre, Osszetett miitragydkra (ammonium-nitratot
foszfatokkal és/vagy kalisokkal egyiitt tartalmazo vegyiiletekre, Osszetett miitragyakra) kell
alkalmazni, amelyek az ENSZ tekndvizsgdlata szerint (lasd: ENSZ Vizsgalatok ¢és
kritériumok kézikonyve, III. rész, 38.2. pont) képesek onfenntartd lebomldsra, és amelyekben
az ammonium-nitratnak tulajdonithat6 nitrogéntartalom:

a) 15,75 tomegszazaléknal nagyobb, de nem tobb, mint 24,5 tomegszazalék, és/vagy
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amelynek teljes éghetd/szerves anyag tartalma a 0,4%-ot nem haladja meg, vagy olyan
anyagokkal egyiitt van jelen, amelyek megfelelnek a mtragyakrol szol6, 2003. oktober 13-1
2003/2003/EK eurdpai parlamenti ¢és tanacsi rendelet (3) III-2. mellékletében foglalt
kovetelményeknek,

b) 15,75 tomegszazalék vagy annal kevesebb (az éghetdanyag tartalom korlatozasa nélkiil).

AN L. (1250 / 5000): miitragya mindségii
Ezt olyan ammonium-nitrat-alapti mtragyakra és ammonium-nitrat-alapu osszetett/komplex
mutragyakra kell alkalmazni, amelyek megfelelnek a 2003/2003/EK rendelet III-2.
mellékletében foglalt kovetelményeknek, ¢és amelyekben az ammonium-nitratnak
tulajdonithatd nitrogéntartalom:
a) 24,5 tdmegszazaléknal nagyobb, kivéve a dolomittal, mészkdvel és/vagy kalcium-
karbonattal képzett, legalabb 90%-os tisztasaglh ammonium-nitrat keverékeket,
b) 15,75 tomegszazaléknal nagyobb, ammonium-nitrat és ammonium-szulfat keverékei
esetében,
¢) 28 tomegszazaléknal nagyobb (dolomittal, mészkdvel és/vagy kalcium-karbonattal
képzett, legalabb 90%-o0s tisztasdgi ammonium-nitrat keverékek esetében).

AN IIL (350 /2500): technikai minéségi

Ez alkalmazando:
a) ammonium-nitratra és ammonium-nitrat készitményekre, amelyekben az ammonium-
nitratbol szarmazo nitrogéntartalom:
aa) 24,5 tomegszazaléknal nagyobb, de nem tobb, mint 28 tomegszazalék, és amelyek
¢ghetbanyag tartalma nem haladja meg a 0,4%-ot,
ab) 28 tomegszazaléknal nagyobb, és amelyek éghetdanyag tartalma nem haladja meg a
0,2%-ot.
b) vizes ammoOnium-nitrat oldatokra, amelyekben az ammonium-nitrat koncentracidja 80
tomegszazaléknal nagyobb.

AN IV. (10 / 50): ,,eldirastol eltér6” termékek és miitragyak, melyek nem felelnek meg a

detonaciovizsgalatnak

Ez a kovetkezokre alkalmazando
a) a gyartasi folyamat soran mindségi okok miatt elkiilonitett anyagokra, valamint az
ammonium-nitratra €s az ammonium-nitrat-készitményekre, a tiszta ammonium-nitrat-alapt
mitragydkra és a 14. és a 15. megjegyzésben emlitett ammonium-nitrat-alapu
Osszetett/komlpex miitragydkra, amelyeket Ujragyartasra, tjrafeldolgozasra vagy
biztonsagos felhasznalds érdekében torténd kezelésre a végfelhasznalotol visszajuttatnak
vagy visszajuttattak a gyartohoz, az ideiglenes taroléhoz vagy az ujrafeldolgozoé iizemhez,
mert mar nem felelnek meg a 14. és 15. megjegyzés eldirasainak,
b) a 13. megjegyzés a) pontjaban és a 14. megjegyzésben emlitett miitragyakra, amelyek
mar nem tesznek eleget a 2003/2003/EK rendelet III-2. mellékletében foglalt
kovetelményeknek,
¢) a lejart szavatossagu 1., 2. és 3. ,,ammonium-nitrat” nevesitett veszélyes anyagokra.

Kalium-nitrat

KN L. (5000 / 10 000)

Olyan kalium-nitrat alapl, szemcsés vagy granuldlt mitragydk, amelyek a tiszta kalium-
nitrattal megegyezd veszélyes tulajdonsagokkal rendelkeznek.

KN IL. (1250 / 5000)
Olyan kalium-nitrat alapu, kristalyos miitragyak, amelyek a tiszta kdlium-nitrattal megegyezd
veszélyes tulajdonsagokkal rendelkeznek.
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Ammonia:

Egészségi, fizikai és kornyezeti veszéllyel is rendelkezik, azonban ha az {izem teriiletén
legalabb 1 tonna mennyiségben van jelen, az iizem kiiszobérték alatti {izemnek mindsiil,
amennyiben nem tartozik a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek kdrébe. Valtozasként
jelent meg a SEVESO III. Iranyelvben, hogy a vizmentes ammonia nevesitett veszélyes
anyagként kerlilt meghatarozasra, melynek als6é kiiszobmennyisége: 50 tonna, felsd
kiisz6bmennyisége: 200 tonna.

Klér:

A nevesitett veszélyes anyag also kiiszobmennyisége: 10 tonna, felso kiiszobmennyisége: 25
tonna, azonban ha az iizem teriiletén legalabb 1 tonna mennyiségben van jelen, az {izem
kiiszobérték alatti lizemnek mindsiil, amennyiben nem tartozik a veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 tizemek korébe.

Klér tarolasara hasznalt hordok maximalis tolthetd tomegének megvaltoztatdsa:
A veszélyes anyag tarolasara hasznalt tartalyt, taroloedényt (hordo, palack stb.) az edény

crer

névleges térfogataval kell figyelembe venni az lizemazonositas soran. A névleges térfogat
szerinti mennyis€ég csokkenthetdé a miiszaki biztonsagi hatosag engedélyében illetve miiszaki
eléirasban (szabvany) rogzitett toltottségi szintnek megfelelen, illetve ha helyszini toltés
esetén a taroléedénybe tolthetdé maximalis térfogat — a miszaki biztonsagi hatdsag altal
jovahagyott miiszaki megoldassal — fizikailag korlatozva van.

A Kklor tarolasara hasznalt hordot az elmozdithatatlanul raerdsitett jelzétablara, illetve a hordd
valamely meger0sitett részére rogzitett megengedett toltet tdmegével, valamint az azzal
megegyez6 a fovarosi, illetve megyei kormanyhivatalok illetékes teriileti mérésiigyi ¢és
muszaki biztonsagi hatosag altal kiadott vizsgalati jegyzOkonyvben feltlintetett toltet
maximalis tolthetd tomegével kell figyelembe venni az lizemazonositas soran.

A klorhordo névleges toltettomegének csokkentése az alabbiak szerint fogadhato el:

I.  Uzemelteté vizsgalja feliil a telephelyén egyidejiileg jelen 1évé veszélyes anyagok
mennyiségét, az R. 1. mellékletében rogzitettek szerint végezze el ismételten a
kiiszobérték szamitast. Oly modon allapitsa meg a telephelyen 1évé klor tarolo
hordokba toltheté maximalis veszélyes anyag mennyiségét, amely mennyiség jelenléte
esetén az R. szerinti lizemazonositast kovetden a telephely nem tartozik a Kat. IV.
fejezetének hatalya ala.

II. Az ilizemeltetonek a toltdallomas felé¢ kezdeményeznie kell a hordd vizsgalati
jegyzokonyvének modositasat a maximalisan tolthetdé tomegének megjelolésével. A
toltéallomas intézkedik a fovarosi, illetve megyei kormanyhivatalok illetékes teriileti
mérésligyi és miiszaki biztonsagi hatdosaga felé a hordd atmindsitése és vizsgalati
jegyzokonyvének modositasa irant.

OI. A fovarosi, illetve megyei kormanyhivatalok illetékes teriileti mérésiigyi és miiszaki
biztonsagi hatosaga altal végrehajtott vizsgalatokat kovetden a hordon, illetve a hordo
vizsgalati jegyzOokonyvében modositasra keriil a maximalisan betdlthetd tomeg. A
modositott  vizsgalati jegyzOkonyv Dbirtokdban az {izemeltetd az illetékes
katasztrofavédelmi igazgatosagnak jelentse be a valtozdsokat. Mutassa be a
telephelyén egyidejiileg jelen 1€v0 veszélyes anyagok mennyiségét, a bejelentéshez
minden esetben csatolja a klérhordé modositott vizsgalati jegyzokonyvét.
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IV. A katasztrofavédelmi hatdsdg a valtozasokat figyelembe véve a Ket.-ben foglaltak
szerint visszavonja a korabban kiadott dontését.

A fentiekben részletezetteket az tizemeltetonek minden esetben a hatdsag altal meghatarozott,
a SKET készitésére nyitva allo hataridéig kell kezdeményeznie, valamint a Ket. szerint a
rendelkezésre 4ll6 hataridé lejarta eldtt az iizemeltetd kérheti a hatdsagtol a hataridd
modositasat.

Formaldehid (koncentraci6é > 90%):

Nevesitett veszélyes anyag, de csak legalabb 90% koncentracid esetén; amennyiben higitott
formaban van jelen az iizem teriiletén, abban az esetben vizsgalni kell az 1. tablazat szerinti
besorolhatosagat.

1. vagy 2. kategéridba tartoz6 cseppfolyositott tlizveszélyes gazok (kdztik az LPG) és a
foldgaz:

A cseppfolyositott propan, butan és egyéb szénhidrogén gazok ebbe a nevesitett
anyagcsoportba sorolandok, nem pedig a fizikai veszélyességének vizsgalata soran
valamelyik az 1. tdblazatban feltiintetett veszélyességi osztalyba. Sok esetben az iizemeltetok
nem szamolnak a fiités céljabol a tertiletiikre telepitett PB tartalyokkal.

A telephelyen fellelheté 12,5 tonna névleges toltettdmegnél kisebb propdn-butdn gézt
tartalmaz6 fogyasztoi tartalyban torténd tarolas kérdése:

Az lizemeltetd telephelyén jelen 1év6 12,5 tonna névleges toltettdmegnél kisebb propan-butan
gazt tartalmazd fogyasztoi tartdlyok, az R. 34. § (1) c) pontjaban kivételként vannak
megjelolve a SKET készitésére valo kotelezés szempontjabol. A jogalkotdi cél az volt, hogy
az Osszes 12,5 tonna névleges toltettdmegnél kisebb propan-butan gazt tartalmazé fogyasztoi
tartaly kivételre keriiljon a SKET készitésére vald kotelezés alol, fiiggetleniil a benne
uralkod6 nyomastol.

Amennyiben a telephelyen tobb 12,5 tonna névleges toltettomegnél kisebb propan-butan gazt
tartalmazd fogyaszt6i tartdly van jelen, abban az esetben nem szabad a névleges
toltettomegeket osszeadva az R. 34. § (1) c) pontjara hivatkozva SKET készitésére kotelezni
az lizemeltetdt, az Gsszes tomegnek az lizem mindsitése szempontjabol van relevanciaja.

A veszélyes tevékenység azonositasakor a cseppfolydsitott propan-butan gazt tarold
nyomastartd berendezések esetén a jelen 1évo maximalis veszélyes anyag mennyiséget a
legnagyobb tomege bejegyzés alapjan kell figyelembe venni.

Amennyiben ez az adat nem szerepel a dokumentacidban, a tartalyba tolthetd legnagyobb
toltettomeget ugy kell kiszamitani, hogy a nyomastart6 edény adattablajan szerepld trtartalom
85%-at (fold feletti tartaly esetén), illetve 90%-at (foldalatti, vagy félig folddel takart tartaly
esetén) Ossze kell szorozni, a vonatkoz6 szabvany szerinti megnevezésii cseppfolyositott
propan-butan gaznak a szabvanyban rogzitett legnagyobb stirtiségével (Lasd: Nyomastartd
berendezések miiszaki biztonsagi szabalyzat 2. melléklet 2.1 pont).

Feljavitott biogaz

A 2. tablazat 18. soraba (1. vagy 2. kategoriaba tartozo cseppfolyositott tlizveszélyes gazok
(koztiik az LPG) és a foldgaz) sorolhat6 az olyan a foldgazzal - a metantartalom tekintetében
is - egyenértékli mindséget biztositd szabvanyokkal dsszhangban feljavitott biogdz, amely
legfeljebb 1% oxigént tartalmaz.
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Oxigeén
Nevesitett veszélyes anyag, amely a modositast megeldzden ,,cseppfolyds oxigén”-ként
szerepelt az R-ben.

VIL. Uzemazonositas soran az egvidejiileg jelen 1évé veszélyes anyagok mennyiségének
meghatirozasa:

Az lizemazonositds soran az egyidejilleg jelen 1évo veszélyes anyagok mennyiségét az
iizemeltetd altal benyutjtott adatlapokon szerepld, illetve az iizemeltetd altal a helyszini szemle
soran tett nyilatkozatok, valamint a jegyz6konyv mellékletéhez csatolt készletnyilvantartasok
adatainak figyelembevételével kell meghatarozni.

Egyidejileg jelen 1év0 veszélyes anyag mennyiségének meghatarozasakor a
tarolokapacitasnal nagyobb mennyiséget nem szabad figyelembe venni.

Ha a tarolt veszélyes anyagok kdre id6szakonként valtozik, akkor az egyes id6szakokat kiilon-
kiilon is vizsgalni kell, mely soran a legnagyobb kiiszobindexet eredményezé esetet kell a
telephely besorolasakor iranyadénak tekinteni.

Uzemazonositaskor nem kell figyelembe venni a veszélyes anyagot szallitdé jarmiiveket
(tartalykocsi), amennyiben azok kizarélag a tartalyok toltése céljabol, és a toltés idejére
tartozkodnak a telephelyen, vagy ha a veszélyes anyag atfejtése a tartdlykocsiba torténik.
Ebben az esetben az ilizemazonositaskor a tdltendd tartaly tarolokapacitdsaval kell csak
szamolni, a szallitd jarmlben taldlhatd anyagmennyiséggel nem, még akkor is, ha a
tartalykocsi kapacitasa nagyobb a tartalynal.

Az lizemazonositas soran kiilonds figyelmet kell forditani az lizemeltetd altal {izemeltetett
teriilet Kat. IV. fejezetének hatdlya ald tartozdsdnak megallapitdsara, valamint annak
nagysdganak meghatdrozasara. A nem az {izemeltetd iizemeltetése alatt allo teriileten
fellelhetd veszélyes anyagokat nem szabad az Osszegzés soran figyelembe venni.

VIII. Az R. 2. melléklete szerinti iizemazonositasi adatlapok vizsgalata soran az
alabbiakra kell nagy hangsilyt fektetni:

Az A/1 és A/2 adatlapok:
Az 1. oszlopban bemutatott nevesitett vagy nem nevesitett veszélyes anyag egyértelmi
azonositasat a 2-5. oszlopokban megadott adatok segitik (nem sziikséges a 2-5. oszlopok
mindegyikének kitoltése).

A 6. és a 8. oszlopokban bemutatottak minden esetben ellendrzésre szorulnak. A H mondatok
elsddleges ellendrzésére a CLP VI. mellékletében talalhatd, a hatdsagi adatbazisok, a
http://www.omfi.hu/index.php weblap, illetve egyéb internetes adatbazisok hasznalhatok. Az
ADR osztaly megadasa csak a robbandanyagok egyértelmii besorolasa érdekében sziikséges.

A 7. oszlopban az tlizemeltetdnek a telephelyén egyidejileg jelen leheté anyagmennyiséget
kell megadnia. Probléma szokott lenni, hogy az iizemeltetd éves atlagot, vagy az
adatszolgaltatds napjan jelen 1évé mennyiséget, vagy nem a jelen lehetd legnagyobb
mennyiséget adja meg. Figyelemmel kell lenni a szezondlisan felhalmozddod anyagokra
(ndvényveédo szerek, pirotechnikai termékek stb.).
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Az A/3 adatlap:
Uzemeltetd az A/3 adatlap (veszélyesség szamitasa) kitdltésével bemutatja az 4ltala elvégzett

szamitasokat, melynek eredményeként besorolja az lizemet a 3 kategoria (kiiszobérték alatti,
als6 vagy felso kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozé iizem) egyikébe. Ezen adatok
csak tajékoztatd jelleggel vehetok figyelembe az lizemazonositasi eljaras soran, a hatosagnak
is el kell végeznie a szamitasokat.

A B/1 adatlap:
A B/1 adatlap 4altalanos informaciokat tartalmaz az lizemeltetére, a telephelyére, a

kapcsolattartora, stb. vonatkozéan. Fontos, hogy a tablazatba az elérhetdségek
(telefonszamok, e-mail cimek) kitoltésre kertiljenek.

A B/2 adatlap:
A B/2 adatlapon feltiintetettek elsddlegesen a kiiszobérték alatti tizemek vonatkozéasdban a

SKET készitési kotelezettség megallapitasat alapozzak meg, melyek valosagtartalmat a
helyszini szemle soran minden esetben ellendrizni kell.
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Cimkeelemek a veszélyes anyagok R. 1. mellékletének 1. tablazata szerinti veszélyességi
osztalyokba torténd besorolasahoz.

» H” szakasz — Egészségi veszélyek

Az akut toxicitasra vonatkozo cimkeelemek

Besorolas 1. kategoria 2. kategoria 3. kategoria 4. kategoria
GHS piktogram
halalfej” _halalfej” Jhalalfej” ,felkialtojel”
GHS06 GHS06 GHS06 GHS07
Figyelmeztetd H300: Lenyelve H300: Lenyelve H301: Lenyelve H302: Lenyelve
mondat: halalos. halalos. mérgezo. artalmas.
— Szajon at
— BOron at H310: Borrel H310: Borrel H311: Borrel H312: Bérrel
érintkezve érintkezve érintkezve érintkezve
halalos. halalos. meérgezo. artalmas.
— Belélegzés H330: H330: H331: H332:
Belélegezve Belélegezve Belélegezve Belélegezve
halalos. halalos. mérgezo. artalmas.

CLP - 86. oldal 3.1.3. tablazat

A célszervi toxicitasra (egyszeri expozicio, STOT SE) vonatkozé kategoriak

Osztalyozas

1. kategoria

2. kategoria

3. kategoria

GHS piktogram

9

,,egeszségi veszély
GHSO08

GHSO08

,,egeészseégi veszély”

~felkialtojel”
GHSO07

Figyelmezteté mondat:

H370: Karositja a
szerveket (vagy meg
kell adni az 6sszes
érintett szervet, ha
ismertek) (meg kell
adni az expozicios
utvonalat, ha
meggydzéen
bizonyitott, hogy mas
expoziciods utvonal
nem okozza a
veszélyt).

H371: Karosithatja a
szerveket (vagy meg
kell adni az 6sszes
érintett szervet, ha
ismertek) (meg kell
adni az expozicios
utvonalat, ha
meggyodzoen
bizonyitott, hogy mas
expozicios utvonal
nem okozza a
veszeélyt).

H335: Léguti irritaciot
okozhat. vagy H336:
Almossagot vagy
szédiilést okozhat.

CLP - 121. oldal
3.8.4. téblazat
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Robbanéanyagoknal hasznaland6 cimkeelemek

,lang”
GHS02

Osztalyozas Instabil 1.1. 1.2. 1.3. 14. L.5. 1.6.
robbandanyag | alosztaly | alosztdly | alosztdly | alosztaly | alosztaly | alosztaly
GHS
g | B | D BB D
,,;obbano ,,;obbano ,,robbano ,,;obbano ,,robbano
bomba” bomba” bomba” bomba” bomba”
GHSO01 GHSO01 GHSO01 GHSO01 GHSO01
Figyelmezte | H200: Instabil | H201: H202: H203: H204: H205: Nincs
t0 mondat: | robbandanyag | Robban | Robban | Robban | Tiz Thz figyelme
Oanyag; | 6anyag; | Oanyag; | vagy hatasara | ztetd
teljes kivetés tlz, kivetés a teljes mondat
tomeg sulyos robband | veszélye | tdmeg
felrobba | veszélye | s vagy felrobba
nasanak kivetés nhat.
veszélye veszélye
CLP - 46. oldal 2.1.2. tablazat
Tiizveszélyes gazoknal hasznalandé cimkeelemek
Osztalyozas 1. kategoria 2. kategoria
GHS piktogram Nincs piktogram

Figyelmeztetd mondat:

H220: Rendkiviil
tlizveszélyes gz

H221: Tizveszélyes gaz

CLP - 53. oldal 2.2.2. tablazat

Tilizveszélyes aeroszoloknal hasznilandé cimkeelemek

Osztalyozas

1. kategoria

2. kategoria

GHS piktogram

,lang”
GHSO02

,,lang”
GHS02

Figyelmeztetd mondat:

H222: Rendkiviil
tlizveszélyes aeroszol

H223: Tiizveszélyes aeroszol

CLP- 56. oldal 2.3.2. tablazat
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Az oxidalé gazoknal hasznalandé cimkeelemek

Osztalyozas

1. kategoria

GHS piktogram

&

”lang egy koron”
GHS03

Figyelmeztetd mondat:

H270: Tiizet okozhat vagy
intenzitasat, oxidalo hatasta

fokozhatja a tliz

CLP - 57. oldal 2.4.2. tablazat

A tiizveszélyes folyadékoknal hasznaland6 cimkeelemek

Osztalyozas

1. kategoria

2. kategoria

3. kategoria

GHS piktogram

,lang” ,lang” ,lang”
GHSO02 GHSO02 GHS02
Figyelmeztetd mondat: H224: Rendkiviil H225: Fokozottan H226: Tizveszélyes
tlizveszélyes tlizveszélyes folyadék és gbz
folyadék és g6z folyadék és g6z

CLP - 60. oldal 2.6.2. tablazat

Az onreaktiv anyagoknal és keverékeknél hasznalandé cimkeelemek

Osztalyozas A. tipus B. tipus C. és D. tipus E. ésF. tipus G. tipus
GHS
piktogram @ @
,,robbano ,,robbano Ehhez a
mba” mba” ing” ang” A R
]g)HSbOl ]g)Hsbm élﬁré%z éﬁg%z VEEEH S
kategoriahoz
nincs
cimkeelem
rendelve
,lang”
GHS02
Figyelmeztetd | H240: H6 | H241: H6 H242: H6 H242: H6
mondat: hatasara hatasara hatasara hatasara
robbanhat. | meggyulladhat | meggyulladhat. | meggyulladhat.
vagy
robbanhat.

CLP -65. oldal 2.8.1. tablazat
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Szerves peroxidoknal hasznalandé cimkeelemek

Osztalyozas A. tipus B. tipus C.ésD.tipus | E.¢ésF. tipus G. tipus
GHS Ehhez a
piktogram veszélyességi
kategoriahoz
,,robbano ,,robbano nincs
mba” mba” ang” ing” :
rendelve
,lang”
GHS02
Figyelmeztetd | H240: H6 | H241: H6 H242: H6 H242: H6
mondat: hatdsara hatasara hatasara hatasara
robbanhat. | meggyulladhat | meggyulladhat. | meggyulladhat.
vagy
robbanhat.

CLP - 78. oldal 2.15.1. tablazat

A piroforos folyadékoknal hasznialando cimkeelemek

Osztalyozas

1. kategoria

GHS piktogram

®

,lang”
GHSO02

Figyelmeztetd mondat:

H250: Levegovel érintkezve dnmagatol

meggyullad

CLP - 67. oldal 2.9.2. tablazat

A piroforos szilard anyagoknal hasznalandé cimkeelemek

Osztalyozas

1. kategoria

GHS piktogram

®

,lang”
GHSO02

Figyelmeztetd mondat:

H250: Levegovel érintkezve dnmagatol

meggyullad

CLP - 68. oldal 2.10.2. tablazat
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Az oxidalé folyadékoknal hasznialandé cimkeelemek

Osztalyozas 1. kategoria 2. kategoria 3. kategoria
GHS piktogram
”lang egy koron” ”lang egy koron” ”lang egy koron”
GHSO03 GHSO03 GHSO03

Figyelmeztetd H271: Tiizet vagy H272: Fokozhatjaa | H272: Fokozhatja a tiiz
mondat: robbanast okozhat; tliz intenzitasat; intenzitasat; oxidalo

erdsen oxidalo oxidalé hatasu. hatasu.

hatésu.

CLP - 73. 0ldal 2.1.3.2.

tablazat

Az oxidalé szilard anyagoknal hasznialandé cimkeelemek

Osztalyozas

1. kategoria

2. kategoria

3. kategoéria

GHS piktogram

”lang egy koron”
GHS03

”lang egy koron”
GHS03

”lang egy koron”
GHS03

Figyelmeztetd mondat:

H271: Tiizet vagy
robbanast okozhat;
erdsen oxidalo
hatasu.

H272: Fokozhatja a
tliz intenzitasat;
oxidalé hatasu.

H272: Fokozhatja a
tliz intenzitasat;
oxidalo hatasu.

CLP - 75. oldal 2.14.2.




» E” szakasz — Kornyezeti veszélyek

23

A vizi kornyezetre nézve veszélyes anyagokra vonatkozo cimkeelemek

AKUT

Osztalyozas

1. kategoria

GHS piktogram

)

“kornyezet”

GHS09

Figyelmeztetd mondat:

rrrrrr

CLP - 138. oldal 4.1.4. tablazat

A vizi kornyezetre nézve veszélyes anyagokra vonatkozo cimkeelemek

KRONIKUS
Osztalyozas 1. kategoria 2. kategoria 3. kategodria 4. kategoria
GHS piktogram Nincs Nincs piktogram
piktogram
“kornyezet” “kornyezet”
GHS09 GHS09
Figyelmeztetd | H410: Nagyon H411: Mérgezé a | H412: H413: Hosszan
mondat: mérgezo6 a vizi vizi élovilagra, Artalmas a vizi | tarto artalmas
¢lovilagra, hosszan tartd ¢lovilagra, hatast gyakorolhat
hosszan tartd karosodast okoz. | hosszan tarto a vizi €lovilagra.
kérosodast okoz. kéarosodast
okoz.

CLP - 139. oldal 4.1.4. tablazat
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»0” szakasz — Egyéb veszélyek

hasznalando cimkeelemek

A vizzel érintkezve tiizveszélyes gazokat kibocsaté anyagoknal vagy keverékeknél

Osztalyozas 1. kategoria 2. kategoria 3. kategodria
GHS piktogram
,lang” ,lang” ,lang”
GHS02 GHS02 GHS02
Figyelmeztetd H260: Vizzel H261: Vizzel H261: Vizzel érintkezve
mondat: érintkezve érintkezve tlizveszélyes gazokat
Ongyulladdsra tlizveszélyes gazokat | bocsat ki.
hajlamos bocsat ki.
tlizveszélyes gazokat
bocsat ki.

CLP - 72. oldal 2.12.2 téblazat

A CLP II. melléklet 1. részében (CLP 141-142. oldala) feltlintetett kiegészitd veszélyességi
informaciok, amelyek relevansak az R. 1. melléklet 1. tablazata szerinti ,,Egyéb veszélyek”
ala tartozo veszélyes anyagok esetében:

Fizikai tulajdonsagok:

EUHO014 — ,,Vizzel hevesen reagal.”

Vizzel heves reakcidoba 1ép6 anyagok ¢és keverékek, mint példaul acetil-klorid, alkali fémek,
titan-tetraklorid esetében.

Egészségre haté tulajdonsagok

EUHO029 — ,,Vizzel érintkezve mérgezé gazok képzédnek.”

Olyan anyagok ¢és keverékek esetében, amelyek vizzel vagy nedves levegdvel érintkezve az
1., 2. vagy 3. akut toxicitasi kategoridba sorolt gazokat fejlesztenek potencidlisan veszélyes
mennyiségben, mint példaul aluminiumfoszfid, foszfor-pentaszulfid.

EUH mondatokrol:

Néhany veszély jelzése, melyek a kordbbi cimkézési elbirdsok szerint kiegészité cimkézést igényeltek, tovabbra is
kiegészitd cimkeelemként (EUH mondatok) jelennek meg, egyuittal jelezve, hogy nem az ENSZ GHS rendszerbdl
szarmaznak. Ha egy veszélyes anyag vagy keverék megfelel a CLP II. melléklet 1. és 2. részében emlitett
kritériumoknak, akkor az ott meghatarozott EUH mondatokat fel kell tiintetni a kiegészitd informdcios mezében.
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487/2013/EU bizottsagi rendelet az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérol
és csomagolasarol szolo 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendeletnek a
miiszaki és tudomanyos fejlodéshez valé hozzaigazitasa céljabol torténdé modositasarol

(2013. majus 8.)

487/2013/EU 5. oldalan talalhat6 2.2.3. tdblazata modositja a tiizveszélyes gazok besorolasat

Tiizveszélyes gazok (beleértve a kémiailag instabil gazokat) esetében hasznalandé

cimkeelemek
Osztalyozas Tlizveszélyes gaz | Kémiailag instabil gaz
1. kategéria 2. kategoria A kategoria B kategoria
GHS piktogram
Nincs Nincs
Nincs piktogram kiegészitd kiegészitd
ling” piktogram piktogram
GHS02
Figyelmeztetés | Veszély Figyelem Nincs tovabbi | Nincs tovabbi
figyelmeztetés | figyelmeztetés
Figyelmeztetd | H220: Rendkiviil | H221: H230: Még H231: Magas
mondat: tlizveszélyes gaz | Tlzveszélyes gaz | levegd nyomason
hidnyaban is és/vagy
robbanasszeri | hdmérsékleten
reakcioba még levegd
léphet hidnyaban is
robbanasszeri
reakcioba
Iéphet

487/2013/EU 10. oldalan talalhatdo 2.3.1. tablazata moddositja a tiizveszélyes aeroszolok

besorolasat

A tiizveszélyes és a nem tiizveszélyes aeroszolok esetében hasznilandé cimkeelemek

Osztalyozas 1. kategoria 2. kategoria 3. kategoria
GHS piktogram
::: ::: Nincs piktogram
,lang” ,lang”
GHSO02 GHS02
Figyelmeztetés Veszély Figyelem Figyelem
Figyelmeztetd H222: Rendkiviil H223: Tizveszélyes | H229: Az edényben
mondat: tlizveszélyes aeroszol | aeroszol tulnyomas uralkodik:
H229: Az edényben | H229: Az edényben | ho hatasara
tulnyomas uralkodik: | tilnyomas uralkodik: | megrepedhet
hé hatasara hé hatasara
megrepedhet megrepedhet
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219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. tablazata

1. oszlop 2. oszlop | 3. oszlop
Veszélyességi osztalyok az 1272/2008/EK rendeletnek Hozz4 rendelheté | Kiiszobmennyiség (tonnidban)
megfelel6en H mondatok
also felsé

,,H” szakasz — EGESZSEGI VESZELYEK
H1. AKUT TOXIKUS H300, H310,
1. kategoria, minden expozicids Gtvonal H330 5 20
H2. AKUT TOXIKUS H300, H310,
— 2. kategoria, minden expozicids Gtvonal H330, H331, 50 200
— 3. kategoria, belégzéses expozicio (H301)
H3. CELSZERVI TOXICITAS (STOT)
— EGYSZERI EXPOZICIO STOT SE 1. kategéria H370 50 200
,,P” szakasz — FIZIKAI VESZELYEK
P1.a ROBBANOANYAGOK (lasd a 8. megjegyzést)
— Instabil robban6anyagok, vagy
— robbanodanyagok, 1.1., 1.2., 1.3, 1.5. vagy 1.6. alosztaly, vagy
— olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a 440/2008/EK rendelet H200, H201,
A.14. modszere szerint robbanasi tulajdonsagokkal rendelkeznek, €s H202, H203, 10 50
nem tartoznak a szerves peroxidok és az onreaktiv anyagok és H205
keverékek veszélyességi osztalyaba
P1.b ROBBANOANYAGOK
Robbanoanyagok, 1.4. alosztaly 1204 50 200
P2. TUZVESZELYES GAZOK
Az 1. vagy a 2. kategOriaba tartozo tlizveszélyes gazok H220, H221 10 50
P3.a TUZVESZELYES AEROSZOLOK
1. vagy 2. kategoridju ,tlizveszélyes” aeroszolok, amelyek az 1. vagy . .
2. kategoriaba tartozo tlizveszélyes gazokat vagy az 1. kategoriaba H222, H223 150 (netto) 500 (netto)
tartozo tlizveszélyes folyadékokat tartalmaznak
P3.b TUZVESZELYES AEROSZOLOK
1. vagy 2. kategoridju ,tlizveszélyes” aeroszolok, amelyek nem
tartalmaznak az 1. vagy 2. kategdridba tartozo tlizveszélyes gazokat H222, H223 5000 (nettd) | 50 000 (nettod)
vagy az 1. kategéridba tartozo tlizveszélyes folyadékokat
P4. OXIDALO GAZOK
Az 1. kategoriaba tartozo oxidalo gazok H270 50 200
P5.a TUZVESZELYES FOLYADEKOK
— Az 1. kategoriaba tartozo tlizveszélyes folyadékok, vagy
—a 2. vagy a 3. kategoriba tartozo tlizveszélyes folyadékok, a H224. H225
forraspontjuk feletti hdmérsékleten tartva, vagy H’226 ’ 10 50
— egyéb folyadékok, amelyek lobbandspontja < 60 °C, a
forraspontjuk feletti homérsékleten tartva
P5.b TUZVESZELYES FOLYADEKOK
— A 2. vagy 3. kategoéridba tartozo tlizveszélyes folyadékok, ha a
sajatos feldolgozasi koriilmények, mint példaul a nagy nyomds vagy
a magas hdmeérséklet stlyos baleset veszélyét idézhetik eld, vagy
— egyéb folyadékok, amelyek lobbandspontja < 60 °C, ha a sajatos H225, H226 50 200

feldolgozasi koriilmények, mint példaul a nagy nyomas vagy a magas
hémérséklet sulyos baleset veszélyét idézhetik eld
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1. oszlop 2. oszlop | 3. oszlop
Veszélyességi osztalyok az 1272/2008/EK rendeletnek Hozza rendelheté | Kiiszobmennyiség (tonniaban)
megfelel6en H mondatok
also felsé
P5.c TUZVESZELYES FOLYADEKOK A P5.a és a P5.b szakaszba
nem tartozod, a 2. vagy a 3. kategoriaba tartozo tlizveszélyes H225, H226 5000 50 000
folyadékok
P6.a ONREAKTIV ANYAGOK ES KEVEREKEK ¢és SZERVES
PEROXIDOK A, B tipusu dnreaktiv anyagok ¢s keverékek, A, B H240, H241 10 50
tipusu szerves peroxidok
P6.b ONREAKTIV ANYAGOK ES KEVEREKEK és SZERVES
PEROXIDOK
C, D, E, F tipust onreaktiv anyagok és keverékek vagy H242 50 200
C, D, E, F tipusu szerves peroxidok
P7. PIROFOROS FOLYADEKOK ES SZILARD ANYAGOK
Az 1. kategoriaba tartozo piroforos folyadékok H250 50 200
Az 1. kategoriaba tartozo piroforos szilard anyagok
P8. OXIDALO FOLYADEKOK ES SZILARD ANYAGOK
Az 1.,a 2., a3. kategériaba tartozo oxidalo folyadékok H271, H272 50 200
Az 1.,a2., a3. kategériaba tartozo oxidalo szilard anyagok
,E” szakasz — KORNYEZETI VESZELYEK
El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az akut 1 vagy a kronikus 1
kategoriaban H400, H410 100 200
E2. A vizi kdrnyezetre veszélyes a kronikus 2 kategoridban H411 200 500
,,O” szakasz — EGYEB VESZELYEK
O1. Anyagok vagy keverékek az EUH014 figyelmeztetd mondattal EUHO14 100 500
02. Az 1. kategoriaba tartozo, vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat
kibocséto anyagok és keverékek H260 100 500
03. Anyagok vagy keverékek az EUH029 figyelmeztetd mondattal EUH029 50 200




Hulladékok besorolasa

Ahulladék H veszélyessegi jellemzoje
{2000, &vi XLITE térvény 2.

R kockazatot jelolo mondat
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H figyelmezteto mondat

SEVESO IIL Iranyelv osztalyba serolas

(44/2000__EiM rendelet 1. (1272/2003/EK rendelzs) (2192011 (X. 20.) Koy vendelet L. melleklet L. tablazat)
H1 Robbanfsveszélyes R2,R3 H200, H201, H202, H203, H204, H205 1;11 ziﬂfkjm,wag"lf’
P4, Omddls gazok,
H2 Oxidélé R7,R8,R9 270, H242, H271, H272 D6 b Onrealethy anyagols és eeveréieels és Srerves peroridols,
DS Oiddlé Folyadélcok: & szilérd anyagok
H3-A Tizveszélyes D5.a Tizveszélyes folyadékok,
Feony enyagok &3 késstmények, amelylc R10.RI R12 T PSb, Tirveszéyes felyadsko,
lobbandspontja 21 °C alatt van (beleérive a P50, Tiaveszélyss folyadkok,
fokozottan tizveszélyes anyagokat is) P60 Ouseaktiv anyagok és keverékek és Szerves perosidok
T3-A Trveszélyes
anyagok & kiésaitményelc amelyck RI7 1250 7. Piroforos Folyadékok: és szilird anyagok
szobahémérsékleten levegdvel érintlcezve
felforrssodhatnals, majd engynifiadisra képesel
H3-A Tizveszélyes
sziivd anyagok és készitmények, amelyek
Ertéforsisse vld rovid ideig oS éxinents: I Ho, BT 272 P4 Omidélé ghzole,
koveten konnyen meggyulladnale, és a gytijtsforrds DS Oiddlé Folyadélcok: & szilérd anyagole
eltavolitasat kovetden s tovibb égnek vagy
bormanale
H3-A Tizveszélyes
az-halmazdllapoti anyagok és ki ) RIZ H220, H221 P2, Tiizveszélyes gizok
amelyele a leve gsn normal nyomdsen gyilélconyale
| H3-ATimesdyes O1. Anyagok vagy keverékek az EUH014 figyelmeztets mondattal,
anyagel & készitmények, amelyeknek vizzel vagy K14, R14/15 EUHO14, H260 02, Az 1. lategéridba tartozs, virzel érinticerve tizveszélyes ghzokat
nedves levegével torténg érinticestsekor veszélyes o ° j
i cezbsetor ves kibocsétd anyagolc és eeverdicele
ben keeletkcemnelc Iyes ghzale
5 a Tigveszélyes folyadélcok,
H3-B Eevésbé tizveszélyes RI0

H2z24, H225, H226

P5.b Thzveszélyes folyadékok,

P5 ¢ Tigveszélyes folyadékok
HA Tl vagy zgats g
; H2. Aleot toskus
5 Artalm: R23, R24, R25 £ kombindid H300, H310, H330, H331, (H301), H370 :
A St fed ex ombimaciol  HI310, H330, F351, (H301), H3, Célszer tosicitds (STOT)
B Mergezd R26, R27, R28 b5 keortt H300, H310, H350 H1 Ak torkns

HT7 Rakkelté (karcinogén)

2 t4blazat szerinti nevesitett veszélyes anyag, ha anyag tartalma

haladja az 5 %-ot.

T8 Maré

H9 Fertfzd

H10 Reprodukeiét (szaperodast) karositd

H11 Mutagén

H12 Olyan hulladék, amely vizzel, levegdvel vagy
valamely savval érinflcezve mérgezd vagy erdsen
mérgezs gizokat fejleszt,

R29

EUH02%

©3. Anyagok vagy keverékek az EUH029 figyelmeztets mondattal

13 Erzékenységet okord

H14 Kémyezetre veszélyes (ckotosikus)

RS0, R50/33, R51453

H400, H410, H411

E1 A viai komyesetre veszélyes az alout 1 vagy a krénikus 1
kategéridban,
E2. & visi kérnyezetre veszélyes a keénikus 2 kategéridban

H15 Hulladék, amely hajlamos arta, hogy beldle az
artalmatlanitést kévetden valamely forméban - pl
kimosédas - a fent felsorolt tulajdonségok
bérmelyikével rendelkezd anyag keleticerzen

H,P,E, O veszélyessigi osatdlyok




